Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 453/2010 (REACH), Zataczhi I zgo
przez rozporzadzenie (WE) nr 2015/830 \ N

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Jotamastic 87 Wintergrade Comp B

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spétki/
przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa produktu : Jotamastic 87 Wintergrade Comp B
Kod produktu : 1549

Opis produktu : Utwardzacz.

Typ produktu : Ciecz.

Inne sposoby identyfikacji : Niedostepne.

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie w powtokach - Uzytkowanie przemystowe
Zastosowanie w powtokach - Stosowanie specjalistyczne

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Jotun Polska Sp. Z O.0.

ul. Magnacka 15

80-180 Kowale

POLAND

TEL. +48+58 555 15 15 (bez zmian)
FAX. +48+58 781 96 92
SDSJotun@jotun.com

1.4 Numer telefonu alarmowego

(0-42) 657 42 95, 631 47 24, 631 47 25 — Krajowe Centrum Informac;ji Toksykologicznej Instytutu Medycyny Pracy w
todzi

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Definicja produktu : Mieszanina
Klasyfikacja wedlug rozporzadzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS
Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 2, H411

Produkt zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny wedtug rozporzadzenia (WE) 1272/2008 ze zmianami.

Bardziej szczegdtowe informacje dotyczgce wptywu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawéw mozna znalez¢ w
rozdziale 11.

2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy zagrozen : : " : '

Hasto ostrzegawcze : Niebezpieczenstwo.

Data wydania/Data aktualizacji :08.04.2019  Data poprzedniego wydania  :14.03.2019 Wersja :2.01 1/17




Zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 453/2010 (REACH), Zatacznik I, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez

rozporzgdzenie (WE) nr 2015/830

Jotamastic 87 Wintergrade Comp B

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

Zwroty wskazujace rodzaj
zagrozenia

: H226 - tatwopalna ciecz i pary.

H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H315 - Dziata draznigco na skore.

H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H335 - Moze powodowac¢ podraznienie drég oddechowych.

H411 - Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

Ogédlne
Zapobieganie

Reagowanie

Przechowywanie
Usuwanie

Niebezpieczne skladniki

Uzupelniajace elementy
etykiety

Ograniczenia dotyczace
produkcji, wprowadzania
do obrotu i stosowania
niektérych
niebezpiecznych
substancji, preparatéw i
wyrobéw

: Nie dotyczy.
: P261 - Unika¢ wdychania par.

P280 - Stosowac rekawice ochronne. Stosowaé ochrone oczu/ochroneg twarzy.

P210 - Przechowywac¢ z dala od zrédet ciepta, goracych powierzchni, zrodet
iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie palic.

P271 - Stosowac wylgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P273 - Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

: P391 - Zebra¢ wyciek.

P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH:
Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu
warunki do swobodnego oddychania.

P333 + P313 - W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegngé
porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

P305 + P351 + P338 + P310 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU:
Ostroznie ptukaé wodg przez kilka minut. Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i
mozna je fatwo usung¢. Nadal ptukaé. Natychmiast skontaktowac sie z
OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

: P403 - Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu.

P235 - Przechowywaé w chtodnym miejscu.

: P501 - Zawartos¢/pojemnik przekazaé uprawnionemu odbiorcy odpadéw

niebezpiecznych.

: Phenol, polymer with formaldehyde, glycidyl ether, polymers with glycidyl tolyl ether

and triethylenetetramine
xylene
butan-1-ol

: Nie dotyczy.

: Nie dotyczy.

Specjalne wymagania dotyczace pakowania

Pojemniki powinny by¢
wyposazone w
zamkniecia
uniemozliwiajgce
otworzenie ich przez
dzieci

Dotykowe ostrzezenia
przed
niebezpieczenstwem

2.3 Inne zagrozenia

Inne zagrozenia nie
odzwierciedlone w
klasyfikacji

: Nie dotyczy.

: Nie dotyczy.

: Nie znane.
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Zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 453/2010 (REACH), Zatacznik I, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez
rozporzgdzenie (WE) nr 2015/830

Jotamastic 87 Wintergrade Comp B

SEKCJA 3: Skiad/informacja o skiadnikach

3.2 Mieszaniny : Mieszanina
Nazwa produktu/sktadnika Identyfikatory Ciezar % Rozporzadzenie (WE) Nr Typ
1272/2008 [CLP]
Phenol, polymer with CAS: 99377-78-3 250 - <75 |Skin Irrit. 2, H315 (1]
formaldehyde, glycidyl ether, Eye Irrit. 2, H319
polymers with glycidyl tolyl ether Skin Sens. 1, H317
and triethylenetetramine Aquatic Chronic 2, H411
xylene REACH #: 210 -<25 |Flam. Lig. 3, H226 [(1112]
01-2119488216-32 Acute Tox. 4, H312
WE: 215-535-7 Acute Tox. 4, H332
CAS: 1330-20-7 Skin Irrit. 2, H315
Indeks: 601-022-00-9 Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Asp. Tox. 1, H304
butan-1-ol REACH #: 210 - <20 |Flam. Lig. 3, H226 (1112]
01-2119484630-38 Acute Tox. 4, H302
WE: 200-751-6 Skin Irrit. 2, H315
CAS: 71-36-3 Eye Dam. 1, H318
Indeks: 603-004-00-6 STOT SE 3, H335
STOT SE 3, H336
etylobenzen REACH #: <10 Flam. Lig. 2, H225 (12
01-2119489370-35 Acute Tox. 4, H332
WE: 202-849-4 STOT RE 2, H373 (narzad
CAS: 100-41-4 stuchu)
Indeks: 601-023-00-4 Asp. Tox. 1, H304
Petny tekst powyzszych
zwrotéw H podano w
Sekcji 16.

Nie zawiera dodatkowych sktadnikéw, ktore w Swietle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stezeniu sg
klasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, lub klasyfikowane sg jako PBT lub vPvB bgdz jako
substancje wywotujgce rownorzedne obawy, lub ktére moga wystepowaé w srodowisku pracy jedynie w ograniczonym
zakresie, w zwigzku z czym muszg zosta¢ wymienione w niniejszym ustepie.

Typ

[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub srodowiska

[2] Substancja, dla ktdrej wyznaczono dopuszczalne stezenie w Srodowisku pracy

[3] Substancja spetnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako PBT zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) Nr 1907/20086,
Aneks Xl

[4] Substancja spetnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako vPvB zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) Nr 1907/2006,
Aneks Xl

[5] Substancja wywotujgca rownorzedne obawy

Najwyzsze dopuszczalne stezenia, jesli sg dostepne, wymienione sg w sekcji 8.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkoéw pierwszej pomocy
Ogolne : W razie jakichkolwiek watpliwosci, lub jezeli objawy nie ustepujg, nalezy zasiegng¢
pomocy lekarskiej. Nigdy nie podawaé niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W
razie utraty przytomnosci, nalezy utozyé w pozycji stabilizowanej (potozenie na boku)
i uzyskac¢ pomoc lekarska.

Kontakt z okiem : Usungc¢ szkta kontaktowe jezeli sg. Natychmiast przemywac oczy biezgcg woda,
przez co najmniej 15 minut przy otwartych powiekach. Nalezy natychmiast zwrdcic
sie po pomoc lekarska.

Wdychanie : Wynie$¢ na swieze powietrze. Zapewnic¢ osobie ciepto i spokoj. Jezeli osoba nie
oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustato, wykwalifikowany
personel powinien wykonac¢ sztuczne oddychanie lub podac tlen.

Kontakt ze skoéra : Zdjac skazong odziez i buty. Skoére nalezy my¢ doktadnie wodg z mydtem lub
stosowac sprawdzony $rodek do mycia skoéry. NIE wolno uzywaé rozpuszczalnikow
ani rozcienczalnikow.
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Zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 453/2010 (REACH), Zatacznik I, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez
rozporzgdzenie (WE) nr 2015/830

Jotamastic 87 Wintergrade Comp B

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

Spozycie : Po potknieciu skonsultowac sie natychmiast z lekarzem i pokaza¢ opakowanie lub
etykiete. Zapewnic osobie ciepto i spokdj. NIE wywotywacé wymiotow.

Ochrona oséb : Nie nalezy podejmowaé zadnych dziatan, ktore stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek

udzielajacych pierwszej chyba, ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Jesli podejrzewa sig, ze opary wcigz

pomocy sg obecne ratownik powinien zatozy¢ wiasciwg maske lub oddechowy aparat

izolacyjny. Moze by¢ niebezpiecznym dla osoby udzielajgcej sztucznego
oddychania usta usta. Nalezy doktadnie zmy¢ zanieczyszczone ubranie wodg przed
jego zdjeciem lub zatozy¢ rekawice.

4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Nie ma dostepnych danych dotyczacej niniejszej mieszaniny. Mieszanina zostata oceniona zgodnie z konwencjonalng
metodg okreslong w rozporzgdzeniu (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanc;ji

i mieszanin (rozporzgdzenie CLP) i odpowiednio sklasyfikowana pod wzgledem witasciwosci toksykologicznych.
Szczegodty podano w Sekcjach 21 3.

Narazenie na kontakt z oparami rozpuszczalnikow stanowigcych sktad substancji, w stezeniach wyzszych od
najwyzszego dopuszczalnego stezenia w miejscu pracy, moze mie¢ ujemny wptyw na zdrowie taki jak podraznienia
bton $luzowych i uktadu oddechowego, opary mogg wywiera¢ takze szkodliwy wptyw na nerki, watrobe i centralny
uktad nerwowy. Objawy mogg obejmowac bdl glowy, zawroty gtowy, zmeczenie, obnizenie sity miesni, a w skrajnych
przypadkach utrate przytomnosci.

Rozpuszczalniki mogg, po wchtoneciu przez skére, powodowac niektore z powyzszych objawdw. Powtarzalne i
dtuzsze narazenie na mieszanine moze spowodowac usuniecie naturalnego tluszczu ze skéry, powodujgce
nieuczuleniowe zapalenie skory i absorpcje przez skore.

Ptyn, ktéry dostanie sie do oka, moze powodowac podraznienie i przejsciowe uszkodzenia.

Potkniecie powoduje nudnosci, biegunke i wymioty.

Uwzgledniono opéznione i bezposrednie dziatanie, a takze dziatanie chroniczne skfadnikéw przy krétkotrwatej i
dtugotrwatej ekspozycji drogg pokarmowa, przez wdychanie, przez kontakt ze skoérg i z oczami, tam gdzie takie
informacje sg znane.

Zawiera Phenol, polymer with formaldehyde, glycidyl ether, polymers with glycidyl tolyl ether and triethylenetetramine.
Moze powodowacé wystgpienie reakcji alergicznej.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym
Informacje dla lekarza : W razie wdychania produktéw rozktadu powstajgcych podczas pozaru, wystgpienie
objawéw moze by¢ opoznione. Narazona osoba moze wymagac¢ nadzoru
lekarskiego przez 48 godzin.

Szczegoblne sposoby : Bez specjalnego leczenia.
leczenia

Patrz Informacje toksykologiczne (czes¢ 11)

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki : Zaleca sig: piana odporna na dziatanie alkoholu, CO., proszki, mgta wodna.
gasnicze

Niewlasciwe srodki : Nie uzywaé strumienia wody.

gasnicze

5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Zagrozenia ze strony : Spalanie powoduje wytwarzanie gestego, czarnego dymu. Kontakt z produktami
substancji lub mieszaniny rozktadu moze by¢ niebezpieczny dla zdrowia.

Niebezpieczne produkty : Produkty rozktadu mogg zawiera¢ nastepujgce materiaty: tlenek wegla, dwutlenek
spalania wegla, dym, tlenki azotu.
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Zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 453/2010 (REACH), Zatacznik I, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez
rozporzgdzenie (WE) nr 2015/830

Jotamastic 87 Wintergrade Comp B

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne dziatania : Zamkniete pojemniki, wystawione na dziatanie ognia nalezy chtodzi¢ woda.

ochronne dla strazakéw Zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie wyciekow z pozaru do kanalizacji burzowej
lub ciekéw wodnych.

Specjalne wyposazenie : Moze by¢ potrzebny odpowiedni sprzet do oddychania.

ochronne dla strazakow

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla oséb nienalezagcych do : Nalezy usunaé wszelkie zrodta zaptonu i przewietrzy¢ pomieszczenie. Unikac

personelu udzielajgcego wdychania par lub mgty. Nalezy zastosowac srodki ochrony wymienione w sekcjach
pomocy 7i8.

Dla oséb udzielajacych : Jedli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odziez specjalna, zapozna¢ sie z
pomocy informacjami w punkcie 8, dotyczacymi materiatow wtasciwych i nieodpowiednich.

Patrz takze informacje w punkcie "Dla personelu nie biorgcego udziatu w akgc;ji
ratowniczej".

6.2 Srodki ostroznosci w : Nie dopuszczaé, do przedostania sie do $ciekéw, rowdw i innych ciekéw wodnych.
zakresie ochrony W razie zanieczyszczenia tym wyrobem jezior, rzek lub systemow sciekowych,
srodowiska nalezy zawiadomi¢ odpowiednie wtadze, zgodnie z miejscowymi przepisami.

6.3 Metody i materiaty : Rozlane lub rozsypane substancje, nalezy zebra¢ za pomocg niepalnych substancji,
zapobiegajace takich jak: piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa. Nastepnie umiesci¢ w
rozprzestrzenianiu sie pojemnikach i utylizowa¢ zgodnie z miejscowymi przepisami (patrz Sekcja 13).
skazenia i stuzace do Nalezy zmywac roztworem detergentu. Unika¢ uzycia rozpuszczalnikow.

usuwania skazenia

6.4 Odniesienia do innych : Informacje dotyczgce kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w Sekcji 1.
sekcji Informacje dotyczgce odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w Sekgiji 8.
Informacje dotyczgce dodatkowej obrébki odpadéw podano w Sekcji 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogdlne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczgcych
konkretnych zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac¢ sie z wykazem zidentyfikowanych
zastosowan w Sekgcji 1.

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Nalezy zapobiegac¢ tworzeniu sie palnych lub wybuchowych stezen oparéw i unikaé powstawania stezen wyzszych niz
dopuszczalne dla pomieszczen roboczych.

Poza tym, niniejszy wyréb moze by¢ uzywany wytgcznie tam, gdzie nie ma zadnych otwartych zrédet ognia, ani innych
zrodet zaptonu. Sprzet elektryczny musi posiadaé¢ odpowiednig klase ochrony.

Mieszanina moze sie natadowac elektrostatycznie: nalezy zawsze stosowaé przewody uziemiajgce w trakcie jej
przenoszenia z jednego pojemnika do drugiego.

Osoby obstugujgce powinny nosi¢ antystatyczne obuwie i ubranie, a podtogi powinny przewodzi¢ elektrycznosc¢.
Trzymac z dala od ciepta, iskier i ptomienia. Nie wolno uzywaé¢ narzedzi wytwarzajgcych iskry.

Unika¢ zanieczyszczenia skoéry i oczu. Unika¢ wdychania pytu, pytéw, rozpylonej cieczy lub mgty powstatych podczas
naktadania niniejszej mieszanki. Unika¢ wdychania pytu powstajgcego w trakcie piaskowania.

Nalezy zabroni¢ spozywania pokarméw i napojow oraz palenia tytoniu w obszarze, w ktérym ten materiat jest
przechowywany, przemieszczany i przetwarzany.

Nosi¢ wiasciwe wyposazenie ochrony osobistej (patrz Sekcja 8).

Do oprézniania nie wolno stosowac cisnienia. Pojemnik ten nie jest pojemnikiem cisnieniowym.

Nalezy przechowywa¢ w pojemnikach z takiego samego materiatu, co oryginalny.

Nalezy postepowaé zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nie dopuszczac, do przedostania sie do sciekéw, rowdw i innych ciekéw wodnych.
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Zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 453/2010 (REACH), Zatacznik I, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez
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Jotamastic 87 Wintergrade Comp B

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

Informacje dotyczace ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej
Opary sg ciezsze od powietrza i mogg rozprzestrzeniac sie nad podtoga. Opary mogg tworzy¢ z powietrzem
mieszanke wybuchowa.

Jesli podczas pracy operatoréw w kabinie natryskowej, zaréwno podczas natryskiwania jak i bez niego, wentylacja nie
jest wystarczajgca do usuwania oparéw i pytéw, wtedy powinni oni nosi¢ maski zasilane sprezonym powietrzem
podczas natryskiwania i po nim do momentu spadku stezeh ponizej NDS.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Nalezy przechowywac¢ zgodnie z miejscowymi przepisami.

Uwagi o wspoélnym przechowywaniu

Trzymac z dala od: silnych utleniaczy, silnych zasad, silnych kwasow.

Informacje dodatkowe o warunkach przechowywania

Nalezy stosowac sie do wskazan umieszczonych na etykietach. Przechowywa¢ w suchym, chtodnym i dobrze
wentylowanym miejscu. Trzymacé z dala od ciepfa i bezposredniego swiatta stonecznego. Trzymacé z dala od zrodet
ognia. Nie pali¢. Nie dopuszczaé nieupowaznionych oséb. Pojemniki, ktére zostaty otwarte muszg by¢é ponownie
uszczelnione i przechowywane w potozeniu pionowym aby nie dopusci¢ do wycieku substanciji.

7.3 Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe
Zalecenia : Niedostepne.

Rozwigzania specyficzne : Niedostepne.
dla sektora przemystowego

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogdlne porady i wytyczne. Informacje podano na podstawie typowego
przewidywanego stosowania produktu. Dodatkowe $rodki zapobiegawcze mogg by¢ wymagane w przypadku obstugi
masowej lub innych zastosowan, ktére mogtyby powaznie zwigkszy¢ narazenie pracownika lub uwolnienie do
Srodowiska.

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Najwyzsze dopuszczalne stezenia

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1286)

Nazwa produktu/sktadnika Wartosci graniczne narazenia

xylene Ministra rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej (Dz.U.2017 poz.
1348) (Polska, 7/2018). Wchianiany przez skoére.

NDS: 100 mg/m? 8 godzin.

NDSCh: 200 mg/m?® 15 minuty.
butan-1-ol Ministra rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej (Dz.U.2017 poz.
1348) (Polska, 7/2018). Wchianiany przez skoére.

NDSCh: 150 mg/m?® 15 minuty.

NDS: 50 mg/m? 8 godzin.
etylobenzen Ministra rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej (Dz.U.2017 poz.
1348) (Polska, 7/2018). Wchianiany przez skoére.

NDS: 200 mg/m? 8 godzin.

NDSCh: 400 mg/m?® 15 minuty.

Zalecane procedury : Jezeli produkt zawiera sktadniki, na ktére ekspozycja jest ograniczona moze by¢

monitoringu niezbedny monitoring osobisty, monitoring Srodowiska pracy lub biologiczny w celu
okreslenia skutecznosci wentylacji lub inny sposdb kontroli koniecznosci uzywania
srodkéw ochrony drég oddechowych. Powinno sie odnies¢ do standardow
monitorowania, takich jak: Norma Europejska EN 689 (Atmosfery miejsca pracy -
Wskazéwki odnoszace sie do zastosowania i uzywania procedur oceny narazenia
przez drogi oddechowe srodkami chemicznymi w celu poréwnania z wartosciami
progowymi i strategig pomiaréw) Norma Europejska EN 14042 (Atmosfery miejsca
pracy - Wskazowki odnoszgce sie do zastosowania i uzywania procedur oceny
narazenia na srodki chemiczne i biologiczne) Norma Europejska EN 482
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(Atmosfery miejsca pracy - Ogélne wymogi odnoszace sie do procedur

wykonawczych stuzgcych do pomiaréw $rodkéw chemicznych) Konieczne bedzie

rowniez odniesienie sie do krajowych dokumentacji zwigzanej z metodami
okreslenia substancji niebezpiecznych.

DNEL/DMEL
Nazwa produktu/sktadnika Narazenie Wartos¢ Populacja Zaburzenia
xylene Krotkotrwate 289 mg/m?® | Pracownicy Systemowe
Wdychanie
Krétkotrwate 289 mg/m? | Pracownicy Miejscowe
Wdychanie
Dtugotrwate Skérny| 180 mg/kg | Pracownicy Systemowe
bw/dzien
Dtugotrwate 77 mg/m?® | Pracownicy Systemowe
Wdychanie
Dtugotrwate Skorny| 108 mg/kg | Konsumenci Systemowe
bw/dzien
Dtugotrwate 14.8 mg/m?3| Konsumenci Systemowe
Wdychanie
Dtugotrwate 1.6 mg/kg | Konsumenci Systemowe
Doustnie bw/dzien
butan-1-ol Dtugotrwate 310 mg/m? | Pracownicy Miejscowe
Wdychanie
Dtugotrwate 3.125 mg/ | Konsumenci Systemowe
Doustnie kg bw/
dzien
Dtugotrwate 55 mg/m*®* | Konsumenci Miejscowe
Wdychanie
etylobenzen Krotkotrwate 293 mg/m?® | Pracownicy Miejscowe
Wdychanie
Dtugotrwate Skorny| 180 mg/kg | Pracownicy Systemowe
bw/dzien
Diugotrwate 77 mg/m® | Pracownicy Systemowe
Wdychanie
Dtugotrwate 15 mg/m? | Konsumenci Systemowe
Wdychanie
Diugotrwate 1.6 mg/kg | Konsumenci Systemowe
Doustnie bw/dzien
PNEC
Nazwa produktu/sktadnika Dane szczegélowe Wartos¢ Szczegoly metodologii
przedziatlu medium
xylene Stodka woda 0.327 mgl/l -
Morski 0.327 mgl/l -
Zaktad utylizaciji 6.58 mg/l -
Sciekow
Osad stodkowodny 12.46 mg/kg dwt |-
Osad w wodzie 12.46 mg/kg dwt |-
morskiej
Gleba 2.31 mg/kg dwt -
butan-1-ol Stodka woda 0.082 mg/l -
Morski 0.0082 mg/I -
Zakfad utylizacji 2476 mgl/l -
Sciekéw
Osad stodkowodny 0.178 mg/kg dwt |-
Osad w wodzie 0.0178 mg/kg dwt | -
morskiej
Gleba 0.015 mg/kg dwt |-
etylobenzen Stodka woda 0.1 mg/l -
Morski 0.01 mgl/l -
Zaktad utylizacji 9.6 mg/l -
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Sciekow

Osad stodkowodny 13.7 mg/kg dwt -
Gleba 2.68 mg/kg dwt -
Zatrucie wtorne 20 mg/kg -

8.2 Kontrola narazenia

Stosowne techniczne
srodki kontroli

Indywidualny sprzet ochronny
Srodki zachowania
higieny

Ochrone oczu lub twarzy

Ochrone skory
Rekawice

Ochrona ciata

Inne srodki ochrony
skory

: Zapewni¢ wtasciwg wentylacje. W miare mozliwosci, nalezy to robi¢ za pomocag

miejscowego systemu wentylacyjnego i ogdlnego wywiewania oparéw. Jezeli srodki
te nie wystarczg dla utrzymywania stezenia czastek statych i oparéw ponizej NDS,
nalezy stosowac odpowiednie $rodki ochrony oddechowe;.

: Wymy¢ dokfadnie rece, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami

chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz uzywaniem toalety, a takze po
zakonczeniu zmiany. Do usuniecia potencjalnie skazonej odziezy, powinny by¢
zastosowane witasciwe techniki. Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosié¢
poza miejsce pracy. Nalezy wypra¢ skazong odziez przed ponownym uzyciem.
Nalezy sie upewni¢ czy stanowiska do przemywania oczu i prysznice
bezpieczenstwa znajdujg sie w poblizu miejsca pracy.

: Nalezy uzywaé ochronnych okularéw lub masek, zabezpieczajgcych oczy przed

rozbryzgami ptynow.

: Nie istnieje taki materiat lub kombinacja materiatdéw na rekawice, ktére datyby

nieograniczong odporno$¢ na pojedynczg substancje chemiczng lub zestaw
substancji chemicznych.

Czas przebicia musi by¢ dtuzszy niz catkowity czas uzytkowania produktu.
Nalezy przestrzega¢ instrukcji i informacji podanych przez producenta rekawic
dotyczacych ich uzytkowania, przechowywania, konserwacji i wymiany.

Nalezy regularnie wymieniaé rekawice oraz w przypadku jakiegokolwiek Sladu
uszkodzenia materiatu rekawicy.

Zawsze nalezy sie upewnié, czy rekawice sg wolne od wad oraz czy sg
przechowywane i uzytkowane we wiasciwy sposob.

Charakterystyka oraz efektywno$¢ rekawicy moze zosta¢ zredukowana z powodu
fizycznego/chemicznego uszkodzenia lub niedostatecznej konserwac;ji.
Stosowanie kremow ochronnych pomaga chroni¢ odkryte obszary skory, lecz nie
nalezy ich stosowac juz po wystawieniu skory na dziatanie substancii.

Nosi¢ odpowiednie rekawice z homologacjg zgodng z EN374.

Nie zalecane, rekawice(czas przebicia) < 1 godziny: PE

Moze by¢ stosowany, rekawice(czas przebicia) 4 - 8 godzin: neopren, guma
butylowa, Viton®, Barricade, CPF 3, Responder, PCW

Zalecane, rekawice(czas przebicia) > 8 godzin: 4H, Teflon, kauczuk nitrylowy,
polialkohol winylowy (PVA)

Aby wybra¢ odpowiedni materiat rekawic, majgc na uwadze chemiczng odporno$¢ i
czas przenikania, skontaktuj sie z dostawcag chemicznie odpornych rekawic.

Uzytkownik musi sprawdzi¢, aby ostateczny wybér rekawic stuzgcych do pracy z
niniejszym produktem byt jak najbardziej adekwatny oraz, ze bierze pod uwage
szczegolne warunki uzytkowania, wedtug okreslonego przez uzytkownika stopnia
ryzyka.

: Pracownicy powinni nosi¢ antystatyczne ubrania z naturalnych widkien lub wtdkien

syntetycznych, odpornych na wysokg temperature.

: Przed rozpoczeciem operowania tym produktem, nalezy wybra¢ odpowiednie

obuwie i dodatkowe $rodki ochrony skéry, bazujgc na wykonywanych zadaniach i
zwigzanych z nimi zagrozeniem. Podlegajg one zatwierdzeniu przez specjaliste BHP.

Data wydania/Data aktualizacji
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Ochrone drég
oddechowych

: Jezeli robotnicy sg narazeni na stezenia powyzej dopuszczalnych wartosci, musza
stosowac¢ odpowiednie, legalizowane urzgdzenia oddechowe. Uzywa¢ maski z
wktadem weglowym i filtrem przeciwpytowym w czasie natryskiwania tego produktu
(jako kombinacja filtrow A2-P2). W obszarze zamknigtym nalezy uzywac
sprezonego powietrza lub odpowiednich masek oddechowych. Przy uzyciu pedzla

lub watka mozna rozwazy¢ uzycie filtra weglowego.
Kontrola narazenia : Nie dopuszczac, do przedostania sie do sciekoéw, rowow i innych ciekéw wodnych.

srodowiska

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad
Stan fizyczny

: Ciecz.

Kolor : Roézne kolory.
Zapach : Charakterystyczny.
Prég zapachu : Nie dotyczy.
pH : Nie dotyczy.
Temperatura topnienia/ : Nie dotyczy.

krzepniecia

Poczatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur
wrzenia

Temperatura zaptonu
Szybkos¢ parowania

Palnos¢ (ciata statego, gazu)

Gornal/dolna granica palnosci
lub gérnal/dolna granica
wybuchowosci

Preznos¢ par
Gestos¢ par

Gestosc¢

Rozpuszczalnosé¢
Wspétczynnik podziatu: n-
oktanol/woda

Temperatura samozaptonu

: Najnizsza znana warto$é: 119°C (246.2°F) (alkohol butylowy). Srednia wazona:

131.86°C (269.3°F)

: Tygla zamknietego: 30°C
: Najwyzsza znana warto$¢: 0.84 (etylobenzen) Srednia wazona: 0.7w

poréwnaniu z octan butylu

: Nie dotyczy.
: 0.8-11.3%

: Najwyzsza znana warto$¢: 1.2 kPa (9.3 mm Hg) (w 20°C) (etylobenzen).

Srednia wazona: 0.96 kPa (7.2 mm Hg) (w 20°C)

: Najwyzsza znana wartos¢: 3.7 (Powietrze = 1) (dimetylobenzen - mieszanina

izomeréw). Srednia wazona: 3.42 (Powietrze = 1)
1.02 g/cm?

: Nierozpuszczalny w nastepujgcych materiatach: zimnej wodzie i gorgca woda.
: Niedostepne.

: Najnizsza znana wartos$¢: 355°C (671°F) (alkohol butylowy).

Temperatura rozkladu : Niedostepne.
Lepkosé : Kinematyczna (40°C): >0.205 cm?/s (>20.5 mm?/s)
Wiasciwosci wybuchowe : Niedostepne.
Wiasciwosci utleniajgce : Niedostepne.

9.2 Inne informacje
Brak dodatkowych informac;ji.

Data wydania/Data aktualizacji
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SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnosé : Dla tego produktu lub jego sktadnikéw nie ma konkretnych danych testowych
dotyczgcych reaktywnosci.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna : Stabilne w zalecanych warunkach przechowywania i obchodzenia sie (patrz Sekcja
7).

10.3 Mozliwos¢é : W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastgpig niebezpieczne

wystepowania reakcje.

niebezpiecznych reakcji

10.4 Warunki, ktérych : Wystawiony na wysokie temperatury moze wytworzy¢ niebezpieczne produkty

nalezy unikaé rozpadu.

10.5 Materiaty niezgodne : Wymienionych ponizej substancji nalezy unikac¢, ze wzgledu na powodowane przez
nie silne reakcje egzotermiczne: silnych utleniaczy, silnych zasad, silnych kwasow.

10.6 Niebezpieczne : Produkty rozkladu mogg zawiera¢ nastepujgce materiaty: tlenek wegla, dwutlenek

produkty rozktadu wegla, dym, tlenki azotu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Nie ma dostepnych danych dotyczacej niniejszej mieszaniny. Mieszanina zostata oceniona zgodnie z konwencjonalng
metodg okreslong w rozporzgdzeniu (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanc;ji

i mieszanin (rozporzgdzenie CLP) i odpowiednio sklasyfikowana pod wzgledem witasciwosci toksykologicznych.
Szczegoty podano w Sekcjach 21 3.

Narazenie na kontakt z oparami rozpuszczalnikdw stanowigcych sktad substancji, w stezeniach wyzszych od
najwyzszego dopuszczalnego stezenia w miejscu pracy, moze mie¢ ujemny wptyw na zdrowie taki jak podraznienia
bton sluzowych i uktadu oddechowego, opary mogg wywiera¢ takze szkodliwy wptyw na nerki, watrobe i centralny
uktad nerwowy. Objawy moga obejmowac bdl glowy, zawroty gtowy, zmeczenie, obnizenie sity miesni, a w skrajnych
przypadkach utrate przytomnosci.

Rozpuszczalniki mogg, po wchtoneciu przez skére, powodowaé niektore z powyzszych objawéw. Powtarzalne i
dtuzsze narazenie na mieszanine moze spowodowac usuniecie naturalnego ttuszczu ze skoéry, powodujgce
nieuczuleniowe zapalenie skory i absorpcje przez skére.

Ptyn, ktéry dostanie sie do oka, moze powodowac podraznienie i przejSciowe uszkodzenia.

Potkniecie powoduje nudnosci, biegunke i wymioty.

Uwzgledniono opéznione i bezposrednie dziatanie, a takze dziatanie chroniczne skfadnikéw przy krétkotrwatej i
dtugotrwatej ekspozycji drogg pokarmowa, przez wdychanie, przez kontakt ze skérg i z oczami, tam gdzie takie
informacje sg znane.

Zawiera Phenol, polymer with formaldehyde, glycidyl ether, polymers with glycidyl tolyl ether and triethylenetetramine.
Moze powodowaé wystgpienie reakcji alergiczne;j.

Toksycznosé¢ ostra

Nazwa produktu/sktadnika Wynik Gatunki Dawka Narazenie
xylene LC50 Wdychanie Para Szczur 20 mg/l 4 godzin

LD50 Doustnie Szczur 4300 mg/kg -

TDLo Skérny Krélik 4300 mg/kg -
butan-1-ol LD50 Doustnie Szczur 790 mg/kg -
etylobenzen LC50 Wdychanie Gaz. Krolik 4000 ppm 4 godzin

LD50 Skérny Krolik >5000 mg/kg -

LD50 Doustnie Szczur 3500 mg/kg -
Whnioski/Podsumowanie : Niedostepne.

Szacunki toksycznosci ostrej
Droga Wartos¢ ATE
Doustnie 5000 mg/kg
Skoérny 4888.9 mg/kg
Wdychanie (pary) 36.67 mg/l

Dziatanie zragce/draznigce na skére
Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.
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Dziatanie uczulajgce

Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.
Mutagennosé
Whnioski/Podsumowanie : Niedostepne.
Rakotwérczosé
Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé
Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.
Teratogenicznos¢
Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Nazwa produktu/sktadnika Kategoria Droga Organy narazone
narazenia na dziatanie
xylene Kategoria 3 Nie dotyczy. Dziatanie
draznigce na drogi
oddechowe
butan-1-ol Kategoria 3 Nie dotyczy. Dziatanie
draznigce na drogi
oddechowe i

Skutek narkotyczny

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

Nazwa produktu/sktadnika Kategoria Droga Organy narazone
nharazenia na dziatanie
etylobenzen Kategoria 2 Nieokreslony narzad stuchu
Zagrozenie spowodowane aspiracjg
Nazwa produktu/skiadnika Wynik

xylene ZAGROZENIE SPOWODOWANE ASPIRACJA -
Kategoria 1

etylobenzen ZAGROZENIE SPOWODOWANE ASPIRACJA -
Kategoria 1

Inne informacje : Niedostepne.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢
Nie ma dostepnych danych dotyczgcej niniejszej mieszaniny.

Nie dopuszczaé, do przedostania sie do Sciekéw, rowdw i innych ciekédw wodnych.

Mieszanina zostata oceniona metodg obliczeniowg na podstawie rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (rozporzadzenie CLP) i odpowiednio sklasyfikowana pod
wzgledem wtasciwosci ekotoksykologicznych. Wiecej informacji w Sekcji 2 i 3.

Nazwa produktu/sktadnika | Wynik Gatunki Narazenie
Phenol, polymer with Toksycznos¢ ostra LC50 9 mg/l Ryba 96 godzin
formaldehyde, glycidyl ether,
polymers with glycidyl tolyl
ether and
triethylenetetramine
etylobenzen Toksycznos¢ ostra EC50 7.2 mg/l Glon 48 godzin
Toksyczno$¢ ostra EC50 2.93 mg/l Rozwielitka 48 godzin
Toksyczno$¢ ostra LC50 4.2 mg/l Ryba 96 godzin
Whioski/Podsumowanie
:14.03.2019 Wersja :2.01 11/17
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Niniejszy materiat jest toksyczny dla organizméw wodnych z dtugotrwatymi
nastepstwami.

12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.
Nazwa produktu/sktadnika | Okres potowicznego rozkiadu w Fotoliza Podatnosé na
srodowisku wodnym rozktad
biologiczny
xylene - - tatwo
etylobenzen - - tatwo
12.3 Zdolnos¢ do bioakumulaciji
Nazwa produktu/sktadnika | LogPow BCF Potencjalne
xylene 3.12 8.1do 25.9 niskie
butan-1-ol 1 - niskie
etylobenzen 3.6 - niskie
12.4 Mobilnos¢ w glebie
Wspotczynnik podziatu : Niedostepne.
gleba/woda (Koc)
Mobilnos¢ : Niedostepne.
12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
PBT : Nie dotyczy.
vPvB : Nie dotyczy.
12.6 Inne szkodliwe skutki : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
dziatania

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogdlne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczgcych
konkretnych zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac¢ sie z wykazem zidentyfikowanych
zastosowan w Sekgcji 1.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt

Metody likwidowania : Tworzenie odpaddéw powinno byé unikane lub ograniczane do minimum, jesli
mozliwe. Utylizacja niniejszego produktu, roztwordw lub produktéw pochodnych
powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z wymogami ochrony srodowiska i
legislacji zwigzanej z utylizacja odpadow a takze z wymogami wtadz lokalnych.
Nalezy utylizowa¢ nadmiar produktow i produkty nie nadajgce sie do recyklingu w
licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpaddéw. Nie nalezy przekazywac
nieoczyszczonych odpadow do kanalizacji, chyba ze spetniajg wymogi wszystkich
stosownych organodw.

Odpady niebezpieczne : Klasyfikacja tego produktu moze spetnia¢ kryteria dla niebezpiecznych odpadow.

Postepowanie z : Nie dopuszczaé, do przedostania sie do sciekdw, rowdw i innych ciekdw wodnych.

odpadami Likwidowa¢ zgodnie z wszystkimi stosownymi przepisami federalnymi, stanowymi i

lokalnymi.

Jesli produkt zostanie zmieszany z innymi odpadami, oryginalny kod odpadu
produktu moze nie by¢ odpowiedni i powinien zosta¢ przypisany odpowiedni kod
odpadu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, nalezy sie skontaktowaé z miejscowymi
witadzami zarzgdzajgcymi odpadami.
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: 08 01 11* Odpady farb i lakierow zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne

Europejski katalog
Odpadow (EWC)

Opakowanie
Metody likwidowania : Tworzenie odpaddéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, je$li
mozliwe. Odpady opakowaniowe nalezy poddawac recyklingowi. Spalanie lub
skladowanie w terenie nalezy rozwazac jedynie wéwczas gdy nie ma mozliwosci
recyklingu.

: Stosujgc informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki produktu, nalezy
uzyskac¢ wskazowki od odpowiednich wladz zarzgdzajgcych odpadami co do
klasyfikacji pustych pojemnikéw.

Puste pojemniki muszg by¢ utylizowane lub odnowione.
Usuna¢ pojemniki zanieczyszczone przez produkt zgodnie z lokalnymi i krajowymi

Postepowanie z
odpadami

przepisami.
Rodzaj opakowania Europejski katalog Odpadéw (EWC)
CEPE Paint Guidelines | 1501 10* opakowania zawierajgce pozostatosci substanciji
niebezpiecznych lub zanieczyszczone takimi substancjami

: Usuwac produkt i jego opakowanie w sposdb bezpieczny. Nalezy zachowac
ostrozno$¢ podczas operowania opréznionymi pojemnikami, ktére nie zostaty
wyczyszczone lub wyptukane od wewnatrz. Puste pojemniki lub ich wykfadziny
moga zachowywaé resztki produktu. Opary pozostatosci produktu moga tworzy¢
wewnatrz pojemnika atmosfere wysoce tatwopalng albo wybuchowsg. Nie cig¢, nie
spawac i nie szlifowaé uzywanych pojemnikéw jesli nie zostaty one doktadnie
wyczyszczone od wewnatrz. Nalezy unika¢ rozprzestrzeniania sie rozlanego
materiatu jego sptywania do gleby lub kontaktu z gleba, ciekami wodnymi, drenami i
kanalizacja.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Specjalne srodki
ostroznosci

ADR/RID ADN IMDG IATA

14.1 Numer UN
(numer ONZ)

1866

1866

1866

1866

14.2 Prawidlowa
nazwa
przewozowa UN

Resin solution

Resin solution

Resin solution.
Srodek
zanieczyszczajacy

wody morskie (Phenol,

polymer with
formaldehyde, glycidyl
ether, polymers with
glycidyl tolyl ether and
triethylenetetramine)

Resin solution

dla srodowiska

substancji groznej dla
srodowiska nie jest
wymagane.

14.3 Klasa(-y) 3 3 3 3

zagrozenia w

14.4 Grupa 1l I 1l I

pakowania

14.5 Zagrozenia Tak. Tak. Tak. Tak. Oznaczenie jako

Data wydania/Data aktualizacji

:08.04.2019  Data poprzedniego wydania

:14.03.2019

Wersja

:2.01
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Zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 453/2010 (REACH), Zatacznik I, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez

rozporzadzenie (WE) n

r 2015/830

Jotamastic 87 Wintergrade Comp B

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Dodatkowa
informacja

Kod ograniczen
przewozu
niebezpiecznych
tadunkéw przez tunele:
(D/E)

Numer rozpoznawczy
zagrozenia: 30

Oznakowanie, ze
substancja jest
niebezpieczna dla
Srodowiska, nie jest
wymagane, kiedy jest
przewozona w ilosci
<5 | lub <5 kg.

Oznakowanie, ze
substancja
zanieczyszcza
Srodowisko morskie,
nie jest wymagane,
kiedy jest przewozona
w ilosci <5 | lub <5 kg.

Plany awaryjne
EmS
F-E, S-E

Oznakowanie, ze
substancja jest
niebezpieczna dla
srodowiska, moze sie
pojawic, jesli jest to
wymagane przez inne
przepisy transportowe.

14.6 Szczegoblne srodki
ostroznosci dla
uzytkownikéw

14.7 Transport luzem

: Transport na terenie uzytkownika: nalezy zawsze transportowaé¢ w zamknietych

pojemnikach, ktére znajdujg sie w pozycji pionowej i sg zabezpieczone. Nalezy sie
upewni¢, ze osoby transportujgce produkt wiedzg, co nalezy czyni¢ w przypadku
wypadku lub rozlania.

: Nie dotyczy.

zgodnie z zatgcznikiem Il do

konwencji MARPOL i
kodeksem IBC

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub

mieszaniny

Rozporzadzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)
Aneks XIV - Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen

Aneks XIV

Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie w wykazie.

Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy
Zaden ze sktadnikdw nie znajduje sie w wykazie.

Ograniczenia dotyczace

produkcji, wprowa

dzania

do obrotu i stosowania

niektérych
niebezpiecznych

substancji, preparatow i

wyrobéw

Inne przepisy UE
vVOC

VOC dla mieszanin

: Nie dotyczy.

: Postanowienia dyrektywy 2004/42/WE odnosne lotnych zwigzkéw organicznych
(VOC) majg zastosowanie w przypadku niniejszego produktu. Nalezy sie odnies¢ do
etykiety produktu i/lub arkusza danych technicznych w celu uzyskania dodatkowych

informacji.

gotowych do uzytku

Wykaz europejski

Nie wymieniony.

: Nie dotyczy.

: Nieokres$lony.

Substancje powodujace zubozenie warstwy ozonowej (1005/2009/UE)

Zgoda po uprzednim poinformowaniu (PIC) (649/2012/UE)

Nie wymieniony.

Dyrektywa Seveso

Data wydania/Data aktualizacji

:08.04.2019  Data poprzedniego wydania

:14.03.2019

Wersja :2.01 14/17




Zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 453/2010 (REACH), Zatacznik I, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez
rozporzgdzenie (WE) nr 2015/830

Jotamastic 87 Wintergrade Comp B

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

Produkt ten moze wptywac réwniez na obliczenia dotyczace tego, czy dana lokalizacja wchodzi w zakres dyrektywy
Seveso w sprawie zagrozenia powaznymi awariami.

Przepisy narodowe
Uzytkowanie : Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki produktu chemicznego nie
przemystowe zwalniajg uzytkownika od okreslenia ryzyka w miejscu pracy, tak jak jest to
wymagane w przepisach BHP. Krajowe przepisy BHP dotyczg uzytkowania
niniejszego produktu w miejscu pracy.

Polska
Przepisy prawne:

- Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r., Zatgcznik I,
zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez rozporzadzenie (WE) nr 2015/830

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz.UE L Nr 353 z 31.12.2008 z pézn. zm.)

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U.2018, poz. 143 z p6zn.
zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substanc;ji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin ( t.j. Dz.U.2015., poz. 450 )

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteridow i sposobu klasyfikacji substancji
chemicznych i ich mieszanin (t.j. Dz.U. 2015, poz. 208 )

- Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1286)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin,
czynnikéw lub proceséw technologicznych o dziataniu rakotwérczym lub mutagennym w srodowisku pracy (t.j. Dz.U.
2016, poz. 1117)

- Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (t.j Dz. U. 2016, poz. 1488)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 992 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014, poz. 1923)

- Ustawa z dnia13.06.2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j Dz.U. 2018, poz.150 z
pbézn. zm.)

- Klasyfikacja materiatéw niebezpiecznych wedtug Umowy Europejskiej dotyczgcej Miedzynarodowego Przewozu
Materiatéw Niebezpiecznych ADR (waznej od 01.01.2017 r.) -Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 28 lutego 2017 r. w
sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikdw A i B do Umowy europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego
przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r.. (Dz.U.
2017, poz. 1119)

Przepisy miedzynarodowe

Lista na podstawie Konwencji o zakazie broni chemicznej, Zatgczniki |, Il oraz lll Substancje chemiczne
Nie wymieniony.

Protokét montrealski (Aneksy A, B, C, E)

Nie wymieniony.

Konwencja sztokholmska dot. statych zanieczyszczen organicznych

Nie wymieniony.

Konwencja Rotterdamska z uprzednia zgoda informacyjna (PIC

Nie wymieniony.
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Zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 453/2010 (REACH), Zatacznik I, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez
rozporzgdzenie (WE) nr 2015/830

Jotamastic 87 Wintergrade Comp B

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

EKG ONZ Protokot z Aarhus w sprawie trwalych zanieczyszczen organicznych i metali ciezkich

Nie wymieniony.

15.2 Ocena bezpieczenstwa : Nie dotyczy.
chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

V' Wskazuje informacje, ktére zmienity sie od czasu poprzedniej wersji.

Skréty i akronimy : ATE = Szacunkowa toksycznos$¢ ostra
CLP = Rozporzadzenie dotyczgce klasyfikacji, oznakowania i pakowania
(Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008)
DMEL = Pochodny Poziom Powodujgcy Minimalne Zmiany
DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujgcy Zmian
EUH statement = CLP = Zwrot wskazujgcy rodzaj zagrozenia
PBT = Trwaly, wykazujgcy zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczny
PNEC = Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku
RRN = Numer rejestracyjny REACH
vPvB = Bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji

Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasyfikacja Uzasadnienie

Flam. Liq. 3, H226 Na podstawie danych testowych

Skin Irrit. 2, H315 Metoda kalkulacji

Eye Dam. 1, H318 Metoda kalkulacji

Skin Sens. 1, H317 Metoda kalkulacji

STOT SE 3, H335 Metoda kalkulacji

Agquatic Chronic 2, H411 Metoda kalkulacji

Pelny tekst zwrotéw H

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢
Smiercia.

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skorg.

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzgddéw poprzez dtugotrwate lub
narazenie powtarzane.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate
skutki.

Petny tekst klasyfikacji [CLP/GHS]

Acute Tox. 4, H302 TOKSYCZNOSC OSTRA (doustnie) - Kategoria 4

Acute Tox. 4, H312 TOKSYCZNOSC OSTRA (skérny) - Kategoria 4

Acute Tox. 4, H332 TOKSYCZNOSC OSTRA (wdychanie) - Kategoria 4

Agquatic Chronic 2, H411 DtUGOTRWALE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA
WODNEGO - Kategoria 2

Asp. Tox. 1, H304 ZAGROZENIE SPOWODOWANE ASPIRACJA - Kategoria 1

Eye Dam. 1, H318 POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIALANIE DRAZNIACE NA
OCZY - Kategoria 1

Eye Irrit. 2, H319 POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIALANIE DRAZNIACE NA
OCZY - Kategoria 2
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Zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 453/2010 (REACH), Zatacznik I, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez
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SEKCJA 16: Inne informacje

Flam. Liq. 2, H225
Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317
STOT RE 2, H373

STOT SE 3, H335

STOT SE 3, H336

SUBSTANCJE CIEKLE LtATWOPALNE - Kategoria 2
SUBSTANCJE CIEKLE LtATWOPALNE - Kategoria 3
DZIALANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE - Kategoria 2
DZIALANIE UCZULAJACE NA SKORE - Kategoria 1
DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE -
POWTARZANE NARAZENIE - Kategoria 2

DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE -
NARAZENIE JEDNORAZOWE (Dziatanie draznigce na drogi
oddechowe) - Kategoria 3

DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE -

NARAZENIE JEDNORAZOWE (Skutek narkotyczny) - Kategoria 3

Data wydruku : 08.04.2019
Data wydania/ Data : 08.04.2019
aktualizacji

Data poprzedniego wydania : 14.03.2019
Wersja 1 2.01

Informacja dla czytelnika

Informacje podane w tym dokumencie zgodne s3 z najlepsza wiedza firmy Jotun, w oparciu o badania

laboratoryjne i doswiadczenia praktyczne. Produkty Jotuna uwazane sg za pétprodukty i jako takie czesto

stosowane s3 poza kontrolg Jotuna. Jotun gwarantowaé moze jedynie jakosé wyrobu. Niewielkie zmiany w
produkcie moga by¢ wprowadzane w celu zapewnienia zgodnosci z lokalnymi wymaganiami. Jotun zastrzega
sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia.
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