Karta techniczna

Futura Classic

Opis produktu

Jest to dwusktadnikowa akrylowa powitoka alifatyczno poliuretanowa, utwardzana chemicznie. Ma wykonczenie,
dobrze zachowujace potysk. Produkt o duzej zawartosci czesci statych. Produkt posiada dobre wiasciwosci
aplikacyjne o niskim poziomie suchego natrysku. Do stosowania jako farba nawierzchniowa w warunkach
atmosferycznych.

Typowe zastosowanie

Segment morski:
Zalecana na cze$¢ nadwodng, poktad i nadbuddowke.

Segment przemystowy:
Farba jest odpowiednia dla szerokiego zakresu konstrukcji przemystowych.

Kolory

Wedtug karty koloréw i systemu kolorowania Multicolor Industry (MCI)

Glowne cechy produktu

Wiasciwosé Test/Standard Opis
Zawarto$c¢ czesci statych, 1SO 3233 61+2 %
% obj.

Stopien potysku (GU 60 °) ISO 2813 potysk (70-85)
Temperatura zaptonu ISO 3679 Method 1 28 °C
Gestos¢ obliczeniowa 1.4 kg/I
Zawartos$¢ lotnych US EPA metoda 24 (przetestowana) 334 g/l
zwigzkow organicznych (CARB(SCM)2007, SCAQMD rule 1113, Hong Kong)

VOC-US Hong Kong

Zawartos$c lotnych 1IED (2010/75/EU) (teoretyczne) 336 g/l
zwigzkow organicznych

VOC-EU

Wyzej podane objetosci odnosza sie do koloréw wyprodukowanych w fabryce. Nalezy wzia¢ pod uwage, ze
lokalne warianty wielkosci opakowan i napetnianych objetosci moga sie rdzni¢ ze wzgledu na lokalne przepisy.
Wszystkie dane dotyczg farby po zmieszaniu.

Opis potysku: Zgodnie z definicjg Jotun Performance Coatings.

Grubosc¢ jednej powloki

Typowy zalecany zakres specyfikowania grubosci

Grubos$¢ powtoki na sucho 50 - 80 um

Grubos$¢ powtoki na mokro 85 - 140 um

Wydajnos¢ teoretyczna 12.2 - 7.6 m2/l
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Niniejsza Karta Techniczna zastepuje poprzednie wydanie.

Zaleca sie, aby Karta Techniczna (TDS) byta czytana facznie z Kartg Charakterystyki (SDS) i Przewodnikiem Aplikacji (AG) dla
tego produktu. Aby znalez¢ adres najblizszego lokalnego biura firmy Jotun, prosimy odwiedzi¢ nasza strone internetowa
www.jotun.com
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Przygotowanie podioza

Aby zapewnic¢ trwatg przyczepnos¢ do kolejnego produktu, wszystkie powierzchnie powinny byc¢ czyste, suche i
wolne od wszelkich zanieczyszczen.

Przygotowanie powierzchni - tabela zbiorcza

Przygotowanie podtoza

Podtoze Minimum Zalecane

Powierzchnie pokryte Czysta, sucha i nieuszkodzona, Czysta, sucha i nieuszkodzona,
kompatybilna powtoka (ISO 12944-4 kompatybilna powtoka (ISO 12944-4
6.1.4) 6.1.4)

Aplikacja

Metody stosowania
Produkt moze by¢ natozony przy pomocy
Natrysk: Stosowac natrysk powietrzny lub bezpowietrzny.

Pedzel: Zalecany do niewielkich powierzchni oraz do wyrabiania krawedzi, spawdw i miejsc
trudnodostepnych. Nalezy uzyskac specyfikowana grubosé powtoki.

Watek: Moze by¢ stosowany. Nalezy zwréci¢ uwage, aby osiggnad specyfikowana grubosé powtoki.

Proporcje mieszania produktu (obj.)

Futura Classic Comp A 9 czesc(i)
Futura Classic Comp B 1 czesd(i)

Rozcienczalnik/Zmywacz

Rozcienczalnik: Jotun Thinner No. 10 /Jotun Thinner No. 26

Wytyczne dane dla natrysku bezpowietrznego

Dysza (inch/1000): 13-19
Ciénienie w dyszy (minimum): 150 bar / 2100 psi
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Czas schniecia i utwardzania

Temperatura podioza 5°C 10°C 23°C 40°C
Pytosuchos¢ 3h 2h 1h 30 min
Chodzenie po wyschnietym 24h 14h 7h 4h
Czas schniecia do przemalowania, 24h 14h 7h 4h
minimum

Schniecie/utwardzenie do 21d 14d 7d 3d

eksploatacji

Informacja o maksymalnych czasach przemalowania zawarta jest w Przewodniku Aplikacji (AG) produktu.

Czasy schniecia i utwardzania okresla sie w kontrolowanych temperaturach i wilgotnosci wzglednej ponizej 85 %
oraz przy srednim zakresie grubosci suchej powtoki (DFT) dla produktu.

Powierzchnia sucha (na dotyk): stan schniecia, gdy niewielki nacisk palcem nie pozostawia odcisku lub nie
ujawnia kleistosci.

Chodzenie po wyschnietym: minimalny czas, po ktorym powtoka moze tolerowac¢ normalny ruch pieszy bez
trwatych $laddéw, odciskdw i innych uszkodzen fizycznych.

Czas schniecia do przemalowania, minimum: Zaleca sie aplikacje kolejnej warstwy w mozliwie najkrotszym
czasie.

Schniecie/utwardzenie do eksploatacji: minimalny czas przed statg ekspozycja powtoki w przeznaczonym
Srodowisku/os$rodku.

Czas indukcji i okres przydatnosci do stosowania

Temperatura farby 23 °C

Czas przydatnosci do stosowania 1.5h

Odpornos¢ na wysoka temperature

Temperatura
Ciagta Wartosé
szczytowa
Suchy, atmosferyczny 120 °C 140 °C

Okres trwania temperatury szczytowej maks. 1 godz.

Podane temperatury nie wptywajg na zmiane wtasnosci ochronnych. Estetyczne wiasnosci powtoki moga w tych
temperaturach ulec pogorszeniu.
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Kompatybilnos¢ produktow

W zaleznosci od konkretnego przeznaczenia systemu powtok, produkt moze by¢ stosowany w kombinacji z
réznymi farbami podktadowymi i nawierzchniowymi. Ponizej przedstawiono kilka przyktadéw. W celu uzyskania
szczego6towych zalecen, nalezy skontaktowac sie z firma Jotun.

Poprzednia powtoka: epoksyd, epoksyd z zawartoscig cynku, mastyka epoksydowa, poliuretan

Opakowanie (typowe)

Objetosc¢ Wielkos$¢ opakowan
(litry) (litry)
Futura Classic Comp A 18 20
Futura Classic Comp B 2 3

Wyzej podane objetosci odnosza sie do koloréw wyprodukowanych w fabryce. Nalezy wzia¢ pod uwage, ze
lokalne warianty wielkosci opakowan i napetnianych objetosci moga sie rézni¢ ze wzgledu na lokalne przepisy.

Magazynowanie

Produkt musi by¢ przechowywany zgodnie z obowigzujacymi przepisami krajowymi. Pojemniki powinny by¢
przechowywane w suchym, chtodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od zrédet ciepfa i ognia.
Pojemniki powinny by¢ szczelnie zamkniete. Ostroznie obchodzi¢ sie z produktem.

Czas przechowywania w 23 °C

Futura Classic Comp A 48 miesigc(e)
Futura Classic Comp B 48 miesiac(e)

W niektorych krajach czas przydatnosci wyrobu do stosowania moze by¢ krdtszy, co podyktowane jest przez
lokalne przepisy. Powyzej podany jest minimalny czas przydatnosci wyrobu do stosowania, po przekroczeniu
ktorego jakos¢ farby bedzie przedmiotem ponownej kontoli.

Ostroznosc¢

Produkt ten jest przeznaczony jedynie do uzytku profesjonalnego. Aplikatorzy i operatorzy powinni by¢
przeszkoleni, doswiadczeni oraz mie¢ mozliwosci i urzadzenia do miksowania/mieszania i prawidtowego
naktadania powtok zgodnie z techniczng dokumentacjg firmy Jotun. W czasie pracy, aplikatorzy i operatorzy
powinni uzywac¢ odpowiednich $rodkéw ochrony osobistej. Niniejsze wytyczne podano w oparciu o obecny stan
wiedzy o produkcie. Wszystkie sugerowane odstepstwa stosownie do warunkéw w miejscu pracy powinny by¢
przekazywane odpowiedzialnemu przedstawicielowi firmy Jotun do zatwierdzenia przed rozpoczeciem pracy.

BHP

Prosze zwraca¢ uwage na ostrzezenia umieszczone na pojemniku. Stosowac¢ w warunkach dobrej wentylacji. Nie
wdychac par i mgty produktu. Unikaé kontaktu za skéra. Zanieczyszczenia skéry nalezy natychmiast sunaé
odpowiednim $rodkiem zmywajacym, mydtem i wodq. Oczy sptukac duza iloscig wody i natychmiast zwrocic sie
0 pomoc lekarska.
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Roéznice w kolorystyce

Jesli majq zastosowanie, produkty przeznaczone do stosowania gtéwnie jako grunty lub farby przeciwporostowe
mogg wykazywac niewielkie réznice kolorystyczne w zaleznoéci od partii. Produkty takie moga blakna¢ i
kredowac¢ pod wptywem promieni stonecznych i warunkéw atmosferycznych.

Uwaga

Informacje podane w tym dokumencie zgodne sg z najlepszq wiedza firmy Jotun, w oparciu o badania
laboratoryjne i doswiadczenia praktyczne. Produkty Jotuna uwazane sg za potprodukty i jako takie czesto
stosowane sg poza kontrolg Jotuna. Jotun gwarantowac¢ moze jedynie jakos¢ wyrobu. Niewielkie zmiany w
produkcie mogg by¢ wprowadzane w celu zapewnienia zgodnosci z lokalnymi wymaganiami. Jotun zastrzega
sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia.

Uzytkownicy powinni zawsze konsultowac sie z firmg Jotun odnoénie szczegdtowych wskazéwek, dotyczacych
ogolnej przydatnosci produktu do swoich potrzeb i specyficznych metod aplikacji.

Jezeli istnieje jakakolwiek sprzecznos$¢ miedzy réznymi wersjami jezykowymi, wersja angielska (UK) jest
decydujaca.
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